Disposicion Interna de Seguridad

Circulacion de Personal y Materiales
en Jaulas y Skips - Pozos Verticales




CIRCULACION DE PERSONAL
Y MATERIALES POR JAULAS Y SKIPS

POZOS VERTICALES
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Recibi las D. I. S. scbre circulacion por Jau-
las y Skips.
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DISPOSICION INTERNA

DE SEGURIDAD




OBJETO:

—Circulacion de Personal y Materiales en
Jaulas y SKkips.-Pozos Verticales.
(Arts. 31, 32, 33, 44 y 45 del Reglamento
General de Normas Baésicas de Seguridad
Minera).
(IT.C. 04.2.02 - 04.3.01 - 04.3.02 - 04.4.03
04.5.01 - 04.5.02).

APARTADOS:

A —Personal

B —Maquinistas de Extracciéon
—Transporte de Materiales

C —Embarcadores y Senalistas
—Transporte de Materiales




PERSONAL




PERSONAL:

1.

10.

11.

El Personal no podra circular en JAULAS
Y SKIPS, que lleven vagones o material. Si
tuviesen varics pisos, los no ocupados por
personal, UNICAMENTE podran llevar vago-
nes vacios o material que no sea pesado.
Subirés a la jaula, tanto para entrar como
para salir, cuando te lo ordene el EMBAR-
CADOR.

Lo haras con ORDEN Y CORRECCION, sin
atropellos ni empujones.

Mientras te dan jaula, permanecerds en el
lugar indicado para ello, que estara a maés de
5 metros de la cafa del Pozo. NUNCA entor-
peciendo la maniobra y expuesto a los peli-
gros de la misma.

Una vez en la Jaula, observa un comporta-
miento correcto, sin dar voces, sin jugar ni
gastar bromas.

No asomes ninguna parte del cuerpo fuera del
galibo de la Jaula. Es muy PELIGROSO.
Antes de arrancar con personal, estaran echa-
das las barreras anti-caidas.

Asi mismo estaran echados todos los disposi-
tivos de SEGURIDAD en todas las plantas,
como frenos, barreras.

Si transportas herramientas, hachos, picas,
barrenas, procura que no sobresalgan de la
jaula, ni que puedas lesionar a lcs demds com-
pafleros. Si es preciso ccupards otra jaula.
En cada jaula no podrd circular mas que......
personas.

Habra un responsable a la entrada y salida de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

los releves, para que el comportamiento sea
correcto, y que normalmente sera el Vigilan-
te correspondiente.

No cbstante el responsable de dar la orden de
arranque y parada a la jaula serd el EM-
BARCADOR.

Este no dara la salida hasta no cerciorarse
que estan todos en su sitio y las barreras an-
ti-eaidas de la jaula echadas. _

Una vez dada la SALIDA, nc podra NADIE
subir o bajar de la jaula.

El orden de salida de los relevos, sera el mis-
mo que de entrada, o sea, los que bajen en la
primera jaula, subiran también en la prime-
ra y asi sucesivamente.

Si precisas salir fuera de la hora normal, ca-
so de enfermedad, lesion o cualquier otra cau-
sa justificada, deberds traer una autorizacion
escrita de tu Vigilante para que te de jaula
el Embarcador. Salvo casos de EMERGEN-
CIA, Igualmente para entrar a deshora.

En estos easos, si llegas al embarque y no
hubiese Embarecador, avisa por TELEFONO
al Maquinista y atiende totalmente sus ins-
trueciones. NO TOQUES NUNCA LA SENA-
LIZACION.

Si en lugar de JAULA es SKIP, se viajara en
el departamentoc de Personal, cumpliendo to-
das las Disposiciones anteriormente eitadas.
La circulacién de personal em cubas tnica-
mente se autorizard para la profundizacion
de pozes o averias. En estos casos se eumpli-
mentaran las I.T.C. MIE.S.M.04.6.04.
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MAQUINISTAS DE EXTRACCION




MAQUINISTAS DE EXTRACCION

1.

Para ser MAQUINISTA DE EXTRACCION
en pozos donde circula personal, es indispen-
sable estar en posesion del CARNET DE AP-
TITUD correspcndiente expedido por la au-
toridad competente, y debidamente actuali-
zado.

Como tiene una gran RESPONSABILIDAD,
debe estar en todo momento muy atento a su
trabajo.

El MAQUINISTA DE EXTRACCION, debera
ser un profesional competente y en condicio-
nes PSICOFISICAS acreditadas por certifi-
cado médico.

NO permitiré que NADIE entre en la cabina
de mandos mientras estén funcionando las
jaulas.

Deberd tener la Maquina en buen estado de
funcionamiento. Mantendrd el lccal donde
esté instalada limpio y ordenado.

Antes de empezar su trabajo, comprcbara el
buen funcionamientc de todos sus mecanis-
mos, en especial los de SEGURIDAD, como:
FRENOS, INDICADORES DE PROFUNDI-
DAD, FINALES DE CARRERA, BLOQUEOS
O SISTEMAS DE TAQUETES O TABLE-
ROS OSCILANTES, CAMPANILLA DE AVI-
SO DE LLEGADA.

De cualquier anomalia que observe dara
cuenta inmediata a su Jefe ccrrespondiente.

Asi mismo comprobard diariamente, antes de
empezar el trabajo, el buen funcionamiento
de la SENALIZACION Y TELEFONOS.
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

Para el transporte de Personal, le avisara el
Embarcador, poniendo la sefial correspondien-
te, tanto en la Planta ccrrespondiente como
en la Mdaquina, y a ser posible estarda en to-
das las plantas del pozo.

No arrancara hasta no recibir la senal corres-
pcondiente, y ver en los indicadores de qué se
disponga, que no hay TAQUETES O TABLE-
ROS OSCILANTES HECHADOS.

En caso de DUDA en la senal recibida, pedi-
ra repeticion de la misma. Estard siempre de
acuerdo con el Embarcador.

Tendra un CARTEL, ccon el codigo de SENA-
LES, a la vista.

Independiente del Cdédigo de senales que ten-
ga establecido, tendra en cuenta: UN SOLO
TOQUE SERA SIEMPRE “PARADA”.
Llevara la velocidad que tenga ordenada pa-
ra el transporte de personal. La maquina que
tenga tacometro estara senalada en el mis-
mo con una linea ROJA. La que no disponga
del mismo tendrda ccmo referencia otro siste-
ma. Puede ser un numero de puntos determi-
nado del “Controliers” u otro sistema. La ve-
locidad sera, como maximo de ......... mts./sg.
El arranque y parada con perscnhal se hara
con suavidad. Sin brusquedades.

Debera funcionar la CAMPANILLA de aviso
de proximidad de llegada de la jaula.

No dejara que NADIE maneje la maquina.
Solo en casos excepcionales y SIEMPRE con
autorizacion del Jefe correspondiente.

Si te encuentras enfermo, o en malas condi-
cicnes para realizar con eficacia tu labor, avi-
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

sa al Jefe correspondiente para que te releve.
Cuando alguna persona aislada te solicite
Jaula, en momentcs o turnos que no haya
Embarcador, indicale con exactitud lo que
debe hacer.

Deberéas hacer un parte diario escrito, c ano-
tar en un libro registro todas las incidencias
o.anomalias cbservadas.

TRANSPORTES DE MATERIALES

Efectuara las maniobras y el transporte de
la focrma que tenga ordenado.

Cuando tenga que hacer alguna maniobra,
fuera de lo habitual o normal, por ejempilo:
mover suave arriba o abajo, en el transporte
de piezas especiales, tubos, carriles o por cual-
quier otra causa, deberan estar de acuerdo
antes por teléfono, él y el embarcador.
Para el transporte de explosivos, tendra co-
nocimientc de ello y lo hara a la velocidad
establecida para el personal. De..................
mts./sg. como maximo.

El arranque y parada tanto con PERSONAL
como con EXPLOSIVOS, lo hara con suavi-
dad, sin brusquedades.
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EMBARCADORES Y SENALISTAS



EMBARCADORES Y SENALISTAS

1.

10.

11.

12.

El EMBARCADOR sera el respcnsable, en su
planta correspondiente.

Conocera perfectamente el CODIGO DE SE-
NALES, que deberda cumplir con todo rigor.
Tendra un cartel en cada Planta, en sitio vi-
sible, del CODIGO DE SENALES.

Como tiene una gran responsabilidad debera
estar muy ATENTO a su trabajo.

Antes de montar PERSONAL en la Jaula, lo
comunicara al Maquinista, y hasta que éste
no le ponga la senal de enterado, no podra
autorizar el EMBARQUE.

Una vez recibida esta SENAL DE PERSO-
NAL, autorizara el embarque, no dejandc ha-
cerlo més que a......... personas en cada Jaula.
Procurarda que al entrar y salir de la Jaula,
lo hagan con ORDEN Y CORRECCION, sin
empujones ni atropellos.

Una vez subidas las personas correspcondien-
tes, cerrard las barreras anti-caidas de las
Jaulas.

Después de cerciorse de que estan todos en
su sitio y tcdos los dispositivos de Seguridad
en orden, dard la senal de SALIDA.

Una vez DADA la seiial de SALIDA, no per-
mitira que NADIE SUBA O BAJE DE LA
JAULA. ES MUY PELIGROSO.

Mantendra bien echados los frenos y «disposi-

tivos anti-caida de vagones, y mantendra li-

bres los TAQUETES O TABLEROS OSCI-
LANTES.
Mantendra echadas las BARRERAS de la
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Planta, para evitar caidas al Pozo. Estas BA-
RRERAS, cuando sean automaéticas se man-
tendréan siempre echadas cuando no esté la
Jaula.

No consentira que NADIE suba o baje con
material pesado o en los vagones de mineral.
Para el transporte de personal estara la Jau-
la vacia, y la otra solamente podra estar con
vagones vacios.

Cuando coincidan las dos Jaulas en distintas
Plantas se actuara como si solamente hubie-
se una, estando la otra siempre con vagones
vacios, para evitar confusiones.

Para dar Jaula a personas fuera de las horas
normales de entrada ¢ salida de relevos, ten-
drd que ser con autorizacién escrita. Salvo
casos de EMERGENCIA.

De cualquier anomalia que cbserve, en la SE-
NALIZACION, TELEFONOS, FRENOS, BA-
RRERAS, TAQUETES, TABLEROS OSCI-
LANTES, asi como en cualquier otra cosa que
peligre el buen funcionamiento y la SEGURI-
DAD, dara cuenta inmediata al Jefe corres-
pondiente.

El personal que esté esperando el embarque,
procurara que permanezca en el lugar sefiala-
do para este fin, para que no le interrumpa
la maniobra y para que no pueda ser alcan-
zado por la misma.

Cuando alguien lleve herramientas, sobre to-
do si son largas deberd incluso darle una jau-
la que lleve menos perscnal para que no pue-
da lesionar a los demés.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
217.

28.

No consentira transportar expldsivos cuando
el personal.

TRANSPORTE DE MATERIALES

Pondréd en conccimiento del maquinista, las
maniobras o movimientos que vaya a realizar,
y scbre todo los movimientos no habituales.
Antes de dar salida a las jaulas con vagones,
se cerciorard de que estan debidamente suje-
tos ¥y que no puedan salirse o mcverse en la
jaula.

Extremara aun mas estas precauciones cuan-
do se transporten mesillas con maderas, cua-
dros TH, u otros materiales, de modo que ade-
mas de estar bien sujetas, no sobresalgan del
galido de la jaula o skip.

En transportes especiales, piezas largas, tubos.
carriles, piezas pesadas, loccmotoras, paleado-
ras, rozadoras, se extremardan al maximo las
medidas de Seguridad, debiendo incluso es-
tar presente una persona responsable.

Antes de dar la salida, tendrd echadocs los
frenos o los dispositivos de que disponga, que
impidan la caida de vagones al pozo.
Cuando transporte explosivcs debera comuni-
carlo al maquinista.

No podra transpcrtarse NUNCA dinamita y
detonadores en la misma jaula.

El Embarcador velard por el buen estado de
funcionamiento de todos locs mecanismos de
embarque y de Seguridad, como: taquetes,
tablercs oscilantes, empujadores, frenos, ba-
rreras y otros. Asi mismo tendréa en debidas
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29.

30.

condiciones los dispositivos de sujeccion de
vagones y mesillas para que no salgan de
las jaulas.

Cuando precise acercarse a la cafia del pozo,
fuera de las barreras de proteccion, para en-
ganchar carriles, tubos, o por cualquier otra
causa, es OBLIGATORIO que ccloque el CIN-
TURON DE SEGURIDAD.

Si en caso de EMERGENCIA, hay que utili-
zar la escala, procurard que se haga con to-
tal orden y correccién.
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