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VENTILACION PRIMARIA

En toda mina de carbdn es cbligatorio el em-
pleo de ventiladores principales.

Todas las labores subterrdneas accesibles, es-
taran recorridas por una corriente regular
de aire, suficiente, y de acuerdo con las con-
diciones de trabajoc.

El aire introducido en la mina estara exentc
de gases, vapores y polvos nocivcs o peligro-
S0S.

El volumen de aire serd de 40 litrcs/segundo }
por perscna, 120 1/s, por semoviente, y el su- I
ficiente para diluir los gases producidos por
loccmotoras o motores de combustion interna
a limites permitidos.

El arranque, régimen de marcha, paradas, y
las medidas a tomar en casc de paradas ac-

cidentales, 1o hard ...........cooevvvinennnn. el cual
dara cuenta inmediatamente al Jefe corres-
pondiente. |

El lugar indicado, o el encargado del venti-
LT o o) Y i R
donde habra una seiial BIEN VISIBLE, que
indique permanentemente el funcionamiento
del ventilador, y cuandc haya una parada
accidental sea NOTADO al instante, para to-
mar las medidas oportunas.

Las minas con ventilacion natural, tendran
medios de ventilacion artificial para cuando
aquella no sea suficiente.

En todas las minas deberdn existir distintos
pozos o galerias para la entrada y salida del
aire. Salvo labores de preparacion.
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La ventilacion de galerias y talleres serd nor-
malmente horizontal o ascendente, 0 con me-
nos de 10? de pendiente.

No se puede hacer la entrada y salida de ven-
tilacion principal por un mismo pozo o gale-
ria. :

Las labores temporalmente inactivas estaran
sefalizadas con dos tablas (X) y un letrero
bien visible que prohiba la entrada, mucho
mejor todavia, si es posible, se colocarda una
tela metdlica o tablero que impida material-
mente el paso.

Las que se abandonen definitivamente debe-
ran estar herméticamente cerradas, cuando
puedan desprender gases peligrecsos. Se deja-
ré solamente un sifén paral a salida del agua.
La ventilacion llamada “RODAVIENTO”, so-
lo se podra utilizar con autorizacién expresa
de la autoridad minera ccmpetente.

No se podra empezar una labor de arranque
en un Taller, hasta nc haber establecido una
ventilacién parcial. 7

Para mejor eficacia de la ventilacion, los re-
llenos deberdn estar bien compactadcs y cuan-
do éstos no existan, se deberan taponar, tabi-
car, enlodar o cerrar todos los lugares por
donde pueda marcharse ventilacién que no
necesaria.

En las minas se prohibiréa FUMAR, asi como
introducir utiles para fumar o que puedan
producir chispas o llama, como encendedo-
res, cerillas.

Todas las minas de carbon dispondran de

18.

19.

20.

21.
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23.

24.

25.
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GRISUMETROS de lectura directa, debida-
mente homologados.

También contard con el numero de lamparas
de seguridad u otros instrumentos adecuados
que permitan la deteccién de Metano y la
insuficiencia de Oxigeno.

Los Vigilantes deberdn estar instruidos en el
manejo de las lamparas de seguridad y los
instrumentos dem edida.

Se reconocerd la presencia de Grisa y Oxi-
geno diariamente, en los frentes, y en los lu-
gares sospechosos, artes de la entrada del
personal.

Cuanco el Grisu alcance el 2,50% se desalo-

" jara al personal.

El Oxigeno no serda NUNCA inferior al 19%
en volumen.

También se reconocerd la presencia de Oxido
Carbono y otros gases que pudiesen resultar
perjudiciales, y especialmente en minas pro-
pensas a fuegos.

La temperatura equivalente de las labores no
excedera de 33° C., salvo casos especiales y
previa autorizacién de la autoridad minera
competente.

La velocidad de la corriente de ventilacion no
sera NUNCA superior a 8 m/s., salvo pozos
o tramos de retorno que no circule personal.
No sera tampoco NUNCA inferior a 0,2 m/s.

LIBRO REGISTRO Y PLANOS

Se llevard un plano de ventilacién (esca-
la 1:5.000) donde se anote la direccion de las
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corrientes de ventilacién, voliumenes de aire,
puertas, tapones de fuegos, y todo cuanto se
considere de interés para la ventilacion. Una
copia de dicho plano debera estar en la ofici-
na de la mina.

Se llevara un libro registro de ventilacién en
el que se anotara:

—Aforos mensuales, en la entrada y sali-
da de la mina y ramales secundarios, en
ms3/s.

—Dia y hora de la toma de la muestra.

—Numero de personas, semovientes, moto-
res y H.P. que hay en la zona.

—Gases nocivos, Grisu.

—Temperatura.

—Humedad.

—Toneladas extraidas ese dia.

—Cambios estructurales y cuantas obser-
vaciones se consideren necesarias o con-
venientes.

Los planos deberédn estar actualizados y tanto
ésto como el libro de registro de ventilacion se
encargard D. ... ...ccccoviiiieiiiiiiiiiiieeeeae

CONCENTRACIONES LIMITES DE GASES

Las concentraciones volumétricas admisibles
para los distintos gases peligrosos, a lo largo
de una jornada de 8 horas, son las siguientes:
50 p.p.m. de Monéxido de Carbono (CO).
5.000 p.p.m. de Didéxido de Carbono (CO2).
10 p.p.m. de Oxidos de Nitrogeno (NO-+
NO2).
10 p.p.m. de Sulfuro de Hidrégeno (SH2).
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5 p.p.m. de Didxido de Azufre (SO2).
1.000 p.p.m. de Hidrogeno (Hz2).
Para periodos cortos y de acuerdo con la pe-
ligrosidad del gas, podrd admitirse porcenta-
jes superiores, sin que sobrepasen NUNCA, los
siguientes:
12.500 p.p.m. de Didxido de Carbono (CO2).
100 p.p.m. de Monoxido de Carbono (CO).
25 p.p.m. de Oxidos de Nitrégeno (NO-+
NO2).
50 p.p.m. de Sulfuro de Hidrégeno (SH2).
10 p.p.m. de Dioxido de Azufre (SO2).
10.000 p.p.m. de Hidrégeno (H2).
Las labores que alcancen concentraciones su-
Leriores a estos valores seran desalojadas in-
mediatamente y se tomardn las medidas ade-
cuadas para disminuirlas a limites admisibles.
Las concentraciones limites de GRISU en las
corrientes de aire no podrdn sobrepasar 1os
siguientes:
—0,80 por 100 en los retornos de aire princi-
pales.
—1,50 por 100 en las restantes labores de la
mina.
—1,00 por 100 en los retornos de los talleres
electrificados.
Cuando exista un control automaético perma-
nente del GRISU, la autoridad minera compe-
tente podra aumentar éstos contenidos limi-
tes a los siguientes valores:
—1por 100 en los retornos principales.
—1,50 por 100 en los retornos de talleres elec-
trificados.
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—2,50 por 100, se abandonaran las labores in-
mediatamente.

La “corriente de retorno” no contendra mas
de 0,50 por 100 de anhidrido Carbdnico (CO2)

PUERTAS DE V ENTILACION

Se colocaran el menor numero posible de
puertas de ventilacion, y éstas se dispondran
de forma que regulen el paso normal de la
ventilaciéon que sea necesaria.

Las puertas en la ventilacion general, serdn
dobles e ignifugas y colocadas a la distancia
necesaria para que entre ambas tenga cabida
un tren completo.

Estaran debidamente sefializadas, y se deja-
ran cerradas permanentemente, excepto para
el paso del personal y los trenes.

FORMA DE TOMAR LOS AFOROS
DE VENTILICION

Los aforos de ventilacion, especialmente los
generales, y siempre que sea posible, se hara
en el mismo lugar de la galeria o pozo. Se es-
cogera un sitio recto y con hastiales lisos o
regularse.

Se calculard la seccién de esos lugares pre-
establecidos, y se marcardn, con lo cual se tie-
ne siempre la misma seccion.

Para medir con el anemometro, se colocara el
medidor lo mds cerca posible de un hastial,
bara no interferir, o hacerlo 1o menos posible,
la corriente de ventilacion.
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Para hacer una medida lo méds exacta posi-
ble, se puede hacer, dividiendo tedricamente
la galeria en cuatro o seis puntos, y tomando,
un tiempo igual en cada punto. Si se divide
en cuatro puntos puede tomarse 15 segundos
0 30 segundos en cada uno y haciendo la ope-
racion conveniente. Buen sistema es dividir
en seis puntos y tomar 20 segundos en cada
uno, con lo que se toma la velocidad en 120
segundos.
Si se precisa una exactitud mayor se puede
repetir el aforo dos o mas veces.

Si se toman las muestras de la forma indica-
da, y siempre en el mismo lugar, los errores
seran siempre los mismos, y cuando haya al-
gun cambio en la ventilacion se notard inme-
diatamente.
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VENTILACION SECUNDARIA

1.

En las labores en fondo de saco, se establecera
una ventilacion secundaria, cuando tengan
mas de 6 metros en horizontal o de 4 metros
en labores ascendentes.

Cuando tengan mas de 300 metros en hori-
zontal y de 50 metros en pendiente se solicita-
ra autorizacion a la autoridad minera compe-
tente.

Si el avance se realiza con explosivos la ven-
tilacidon en el frente serd siempre soplante, y

Su caudal serda superior a 0,1 m/s. por cada

metro cuadrado de seccion.

Si el avance se realiza con maquinas de corte,
la ventilacién sera aspirante y situada como
méximo a dos metros del frente.

Los nuevos ventiladores y las tuberias no me-
talicas, seran de modelos homologados.

Las instalaciones eléctricas, cofrets, cables y
electro-ventiladores, se instalaran banados
por la corriente general o parcial de ventila-
cion. Solo podran instalarse dentro de los
fondos de saco con autorizacion de la autori-
dad minera competente.

El arranque de los electro-ventiladores debe-
ra hacerse solamente desde su proximidad. La
parada podrd hacerse a distancia.

Después de una parada y cuando puedan exis-
tir proporciones de grisu, el arranque se hara
bajo la supervision del Vigilante o encargado
de la ventilacion.

Cuando los porcentajes de grisu lleguen a los
limites médximos establecidos que son de 1%,
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6 1,5% si hay medicidén continua y automati-
ca, y banan los motores eléctricos, los cables,
cofrets, deberdan pararse los electro-ventilado-
res.

Se debe revisar con cierta frecuencia, tanto
el estado de los ventiladores secundarios, como
las tuberias, acoplamientos, roturas, desgarro-
nes, etc. Pues la pérdida de ventilacién puede
ser muy considerable, en muchos casos llega a
superar el 50 6 60 por ciento.

No parar los ventiladores secundarios sin una
causa muy justificada.

No aplastar las tuberias flexibles de ventila-
cion.

No colocar objetos en las salidas de las tube-
rias de ventilacion.

Llevar las tuberias lo més cerca posible de los
frentes, pues ademas de ser mas efectiva la
ventilacion, disminuye considerablemente la
proporcién de polvo.
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VENTILACION EN M INAS CON G RISU

1.

2.

Ademsds de todas las Normas anteriores, se

- precisa cumplir las siguientes:

En la proximidad de los pozos de salida del ai-
re de las minas con grisd, se tomaran las me-
didas oportunas para evitar cualquier riesgo.
Tendran una chimenea de salida de al menos
5 metros de altura y situada al menos a los 10
metros de la edificacion mds proxima.
Estardan funcionando permanentemente los
ventiladores principales para mantener los
contenidos de grisa y oiros gases dentro de los
limites establecidos. Para pararlos en periodo
de inactividad, es preciso permiso de la auto-
ridad minera competente, que establecerd las
oportunas prescripciones para garantizar la
Seguridad de los trabajos.

En todas las minas de 3.! y 4.? categoria habra
dos o mas ventiladores principales, alimenta-
dos por distintas fuentes de energia, para que
en caso de averia, esté garantizada la ventila-
cion.

Los ventiladores principales estaran instala-
dos de modo que pueda invertirse la ventila-
cion. Pero salmente podrd hacerse con la au-
torizacion de la Direccion Facultativa.

En las minas de 2.2 y 3.? categoria se efectuara
el reconocimiento del Grisa y la deficiencia
de Oxigeno, antes de entrar el personal, ade-
mas de otros reconocimientos durante la jor-
nada de trabajo.

En las minas de 4.2 categoria tendran unas
Disposiciones Internas de Seguridad especia-
les.
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Asi mismo tendran también unas Disposicio-
nes Internas de Seguridad, las que tengan pol-
vo peligroso o projensas a fuegos subterra-
neos.

En toda mina con Grist, y cerca de la entra-
da, habré un barémetro y un termometro se-
co y otro humedo.

En las minas de 3.2 y 4.2 categoria, la autori-
dad minera competente, podrd limitar el nu-
mero de personas ozupadas en los tajos ven-
tilados por una misma corriente parcial.

Los ventiladores principales, tendran un ma-
nometro que indique la depresién o sobrepre-
Sién, y un indicador de funcionamiento, FA-
CILMENTE DETECTABLE, en lugar donde
haya personal permanentemente, y que sea
responsable de su continuo funcionamiento.
Se haran revisiones peridédicas, que garanti-
cen en todo momento un correcto funciona-
miento los ventiladores principales.

Es muy conveniente, siempre que sea posible,
limpiar el polvo que se va acumulando en las
paletas o alabes de los ventiladores principa-
les, y que va disminuyendo el rendimiento.
Deberd hacerse una vez al afno.

En las ventilaciones secundarias es preciso ex-
tremar todas las recomendaciones y medidas
Ce seguridad ante la presencia de grisu.

Los porcentajes de grisi admitidos seran los
senalados en el nuimero 30 de las concentra-
ciones limites de gases.

Existird un plan de emergencia para caso de
prolongada parada de los ventiladores, y sea
preciso evacuar al personal.
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